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System Arquitectura Avanzada

EQUIPO

System nace como una división especializada en proyectos avanzados de arquitectura y urbanismo para diferenciarse de los 
servicios de I+D y formación que ofrece el grupo Lem3a. 
Su filosofía se basa en el empleo de las herramientas digitales más innovadoras, técnicas de diseño bioclimático para la efi-
ciencia energética, y el desarrollo en detalle de todas las fases del proyecto.

El equipo está formado por un grupo multidisciplinar de arquitectos e ingenieros altamente cualificados y con experiencia en 
el empleo de la ultima tecnología digital aplicada a la arquitectura. 

La implementación del Diseño Computacional y la metodología BIM (Building Information Modeling) permiten crear modelos 
tridimensionales que integran toda la información planimétrica, constructiva y económica del proyecto. Todas estas tecnologías 
aplicadas continuamente al desarrollo de los proyectos de System permiten optimizar el presupuesto y el proceso de construc-
ción, además de ampliar la visualización del resultado final mediante tecnología de Realidad Virtual.

SERVICIOS

Proyectos de arquitectura y urbanismo
• Gestión Integral
• Villas de diseño (bioclimáticas)
• Promoción de viviendas
• Diseño Interior
• Empresas
• Diseño urbano
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Viviendas unifamiliares
Una de nuestras especialidades es la realización de proyectos de villas de diseño exclusivo buscando la economía del producto 
final para mejorar la inversión de nuestros clientes.
El diseño no tiene por qué ser más caro si se sabe como trasladar una idea exclusiva a técnicas de construcción tradicionales 
mediante el conocimiento. Si además se acompaña con estrategias bioclimáticas para mejorar la eficiencia energética, el 
resultado es una villa de diseño exclusiva, personalizada para el clima en el que se ubica y que consume pocos recursos.
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Cajas Macladas
BENALMÁDENA, MÁLAGA. ESPAÑA

El cliente de esta vivienda buscaba espacios abiertos, sin tabiques que compartimentaran los espacios interiores y que la 
vivienda se volcara al exterior.
Para conseguir esto se emplean dos elementos principales, una estructura plegada sobre si misma y unas cajas cerradas que 
se maclan en esos pliegues. Mientras los pliegues configuran los espacios abiertos al exterior, las cajas ordenan el espacio 
interior y albergan las estancias húmedas.
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Caja Apoyada
BENALMÁDENA, MÁLAGA. ESPAÑA

Este cliente quería una vivienda abierta hacia las vistas y protegido, a la vez de las viviendas colindantes.

Para conseguirlo planteamos un prisma de hormigón colocado sobre el terreno que permite el paso inferior, donde se crea un 
espacio amplio a nivel de la piscina que permite su uso en el tiempo estival.
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Pinares de San Antón
MÁLAGA. ESPAÑA

Se parte de la integración paisajística como germen del proyecto, convirtiendose la cubierta de la vivienda en la fachada prin-
cipal de ésta. Por ello, se realiza una cubierta verde inclinada y se disgregan las piezas que comprende las diferentes plantas 
para conseguir el aterrazamiento debido a la complejidad del terreno con una pendiente de más del 50 por ciento.
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La Perla
ESTEPONA. ESPAÑA

La ubicación de la edificación y su forma global provienen de entender la parcela dividida en dos partes diferenciadas, “la selva” 
y el “mar”. Al sur el mar y al norte la selva, mientras la vivienda se convierte en una transición entre ambas de modo que se 
pretende romper los límites entre lo vegetal y lo marítimo.

Existe una direccionalidad marcada en el volumen de la vivienda que va desde la parte trasera de la parcela (la selva) a la 
parte delantera (el mar).
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La Dorada
ESTEPONA. ESPAÑA

La propuesta nace como una alternativa más abierta de cuerpos disgregados en planta baja con una marcada direccionalidad 
norte-sur. La posición de los volúmenes genera un espacio exterior que permite que haya una relación más directa entre la “la 
selva” y “el mar”. El espacio central se convierte en una prolongación de las estancias interiores siempre con una visual directa 
del mar y del jardín trasero.

La planta primera se coloca sobre los dos volúmenes de planta baja generando un gran porche abierto. 



15La Dorada

�����������ž�����ž

EMISIÓN FRESCA DE TERRENO NATURAL

ENFRIAMIENTO DE AIRE ÁRBOL

CORRIENTE DE AIRE REFRIGERADO  26º

CORRIENTE DE AIRE CALIENTE  30-35º

CORRIENTE DE AIRE FRESCO  24º

�-�D�F�X�]�]�L
�����,�Q�I�L�Q�L�W�\����

����������

�3�L�V�F�L�Q�D
���,�Q�I�L�Q�L�W�\��

����������

����������

����������

����������

�-�D�U�G�t�Q
���F�p�V�S�H�G��

�3�O�D�W�D�I�R�U�P�D

�3�O�D�W�D�I�R�U�P�D���S�U�L�Q�F�L�S�D�O

����������

���+�R�J�X�H�U�D��

CORRIENTE DE AIRE REFRIGERADO  26º

CORRIENTE DE AIRE CALIENTE  30-35º

CORRIENTE DE AIRE FRESCO  24º

�3�U�R�S�X�H�V�W�D����



16

Casa Ruiz Zea
ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA. ESPAÑA

Esta vivienda fue concebida como un prisma solar que responde a las proporciones y orientaciones óptimas de la fachada.
El diseño de cada fachada corresponde a las necesidades de cada orientación y su geometría en sección que, con la in-
clusión de un patio interior favorece el intercambio energético interior-exterior. Además de la estrategia bioclimática pasiva 
sobre la que se basa, la casa Ruiz-Zea incorpora un sistema de reciclaje de aguas pluviales y grises para el riego, así como un 
proyecto de iluminación LED de alta eficiencia.

Casa Ruiz Zea
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Set House
NEW HOPE, PA. EEUU

El respeto por el paisaje y el entorno natural es una de las premisas de los proyectos de System en una búsqueda continua de 
la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Los quiebros que se producen en la planta del proyecto responden a las orientaciones óptimas para equilibrar las ganancias 
y pérdidas energéticas en invierno y en verano. Como estrategia bioclimática activa se ha diseñado una “piel bioclimática 
reactiva” en los diferentes patios del proyecto que regula en tiempo real la temperatura en el interior de la vivienda mediante 
un sistema digital de sensores y actuadores.

Set House
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Sección longitudinal
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Viviendas Bioclimáticas
PANAMÁ

En climas tropicales la arquitectura debe responder a las condiciones extremas de humedad con sistemas que favorezcan la 
ventilación natural y mejoren la sensación de confort de sus ocupantes. Bajo estos parámetros hemos diseñado una serie de 
viviendas que aprovechan al máximo el efecto Venturi para generar frescor y reducir la humedad del aire a través de la ventilación 
natural.
Entre los diferentes tipos de viviendas destaca la geometría de pliegues del modelo Acordeón frente a las líneas más puras del 
modelo Esencial. Pero en ambos acabados predominan los espacios interiores diáfanos y conectados radicalmente con el exterior.
Un elemento muy importante de esta serie de viviendas son los sistemas de celosías de madera, que se integran como protección 
de la radiación solar pero permitiendo siempre los flujos cruzados de aire.

Viviendas Bioclimáticas

Acordeón

Acordeón doble Zig Zag

+

Zaguán

Esencial

x2
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Acordeón
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Acordeón doble
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Zaguán
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Promociones de Viviendas
El enfoque bioclimático de nuestros proyectos está siempre presente, independientemente de la escala del mismo. En viviendas 
plurifamiliares es, si cabe, más importante, pues la repercusión sobre la eficiencia energética y la sostenibilidad del proyecto 
es mayor. Esta visión aporta un valor añadido a la inversión de nuestros clientes, ya que nuestras viviendas consumen menos, 
son más respetuosas con el medio y aumentamos la rentabilidad en el ciclo de vida útil de nuestros edificios.
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Ciudad Jardín Vertical
MÁLAGA. ESPAÑA

La idea principal es trasladar el concepto tradicional de “ciudad jardín” a un nuevo modelo de “ciudad jardín en altura”
Las viviendas son flexibles, se parte de un sistema que adquiere la versatilidad suficiente para incluir multitud de tipologías 
teniendo en cuenta las nuevas formas de habitar y las nesidades de una persona o familia con el paso del tiempo.

Estas viviendas se apilan verticalmente a modo de viviendas unifamiliares con cubiertas a dos aguas sobre una serie de planos 
horizontales, generando una serie de espacios de sección triangular variable, los cuales se emplean para incluir estrategias 
bioclimáticas como las terrazas ajardinadas que refrigera el aire de plantas inferiores o el forjado técnico para incluir el sistema 
activo de ventilación y climatización natural de las viviendas, además del efecto venturi.

Ciudad Jardín Vertical
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Kiebrat
MADRID. ESPAÑA

La base del diseño propuesto reside en la concepción bioclimática del proyecto, que supondrá un ahorro energético durante la 
vida útil del edificio. Esta estrategia consiste en:

• La incorporación de sistemas bioclimáticos pasivos que permiten la captación, acumulación y distribución de aire caliente 
en invierno por medio de chimeneas solares (orientadas a sur) y de aire frío en verano a través de perforaciones frías

• Viviendas pasantes con doble orientación y ventilaciones cruzadas
• Empleo de sistemas de cerramientos ajustados a cada orientación según necesidades térmicas
• El juego de volúmenes en la fachada sur y el sistema de cerramiento de las terrazas facilitan la generación de sombras 

para evitar la radiación directa en los meses más cálidos cuando el ángulo de incidencia solar es más elevado

Kiebrat
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ALZADO PRINCIPAL

TIPOLOGÍA 1 Y 2 HABITACIONES

SECCIÓN TRANSVERSAL

Sección transversal. 
Chimeneas solares 
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26 Viviendas en Córdoba
VILLARALTO, CÓRDOBA. ESPAÑA

La propuesta busca crear una pieza coherente que contribuya a generar un orden inexistente en la zona y consolide el 
límite del casco urbano. La imagen externa del conjunto enlaza elementos del lenguaje moderno con la tradición local en 
una composición que busca un juego de luces y sombras dentro de la unidad volumétrica. La disposición de volúmenes cons-
truídos y zonas verdes está planteado para permitir la ventilación natural en verano. Las viviendas basadas en la racionalidad 
y la economía, integran en su arquitectura el paisaje, la cultura y la imagen andaluza tradicional de las casas blancas. En su 
distribución interior se busca la sencillez, el aprovechamiento y las conexiones con el paisaje gracias a las terrazas-mirador 
y el porche-garaje a modo de zaguán, que permanece en sombra en verano y consigue su máximo soleamiento en invierno.    

26 Viviendas en Córdoba
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Bioflex
MADRID. ESPAÑA

La base del diseño reside en su concepción bioclimática, que supone un ahorro energético mediante una serie de actuaciones:

• Homogeneidad en los tipos de vivienda y flexibilidad funcional gracias a la distribución simétrica de las pastillas de vivien-
da, permitiéndose modificar su distribución en invierno y en verano

• Viviendas pasantes con doble orientación y ventilaciones cruzadas, con invernaderos adosados a las terrazas para mejorar 
la climatización de forma natural. Forma lo más compacta posible, disminuyendo la relación volumen/superficie de fachada

• El sistema constructivo de cada fachada responde a su orientación. Fachada sur con invernaderos de policarbonato y sistemas 
de protección solar. La norte, con inercia térmica de gran capacidad aislante para reducir las pérdidas energéticas

Bioflex
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A Invierno
   Zona de día expuesta
   Invernadero cerrado

B Verano
   Zona de día protegida

   Invernadero abierto

Bioflex





39

Empresas/oficinas
La arquitectura es una parte muy importante de la imagen de su empresa. System puede mejorar la marca y la visibilidad de 
su empresa mediante una actuación en sus propias instalaciones. Seleccionando cuidadosamente los materiales exteriores e 
interiores de su lugar de trabajo, los colores corporativos, y diseñando espacios funcionales pero exclusivos. Podemos abordar 
proyectos en establecimientos de todo tipo: naves industriales, oficinas, clínicas, restaurantes, franquicias…
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Centro Logístico de Mayoral (Intelhorce), En construcción

Centro Logístico de Mayoral (Intelhorce)

MÁLAGA. ESPAÑA

Se trata del proyecto de rehabilitación de la antigua nave y terrenos de Intelhorce para albergar el nuevo centro logístico de Mayoral. 
Las soluciones adoptadas persiguen la máxima eficiencia energética y constructiva mediante el empleo de diferentes programas 
de análisis y optimización, buscando siempre un equilibrio entre la técnica y la estética del proyecto.
La fachada de la nave principal protegida se inspira en “los pliegues de un vestido” y se confecciona a partir de las proporciones 
y patrones de su imponente estructura. Esta nueva imagen textil nos evoca el origen y el futuro de estos terrenos y de su nave 
principal.

*Realizado en colaboración con la ingienería Ove Arup & Partners
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Proceso de generación de fachada: pliegues

1 2 3 4


